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min 0.1min 0.1

HALJASALA ALL

mehaaniline lahtine kaeve,

(üks kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.

0.1

Huumusmuld, h=10cm (tihendatult)

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

PEH kaitsetoru 450N (B-kl, kollane 75mm)

Kaeviku tagasitäide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas

min 0.4

0.2-0.3

Märkelint

Muru

olemasolev murukate

Killustikkatte taastamine

Kruuskatte taastamine

Liivast dreenkiht (filtr. vähemalt 1m/ööp), h=20cm
Jämedateraline killustik h= 10 cm

Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)

Purustatud killustik (max fr. suurus 20 mm) h = 10 cm

Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)

Purustatud kruus 0/31,5 (Segu nr 6*) h = 20 cm.

*MKM 4.märtsi 2014. a määrus nr 15
„Tee ja teetööde kvaliteedinõuded”
Lisa 10 - Sidumata segude terastikuline koostis.

projekteeritud trass

olemasolev maa-alune

kommunikatsioon

RISTUMINE ALLPOOL

(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite

või trassivaldaja nõusolekul)

RISTUMINE PEALTPOOLT

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE

KOMMUNIKATSIOONIDEGA

(VESI, KANALISATSIOON)
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Paigaldada uus õhukaabel Elektrilevi
OÜ õhuliini mastidele EX 4x25
Ltrass=187m (Lkaabel=190m)
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Ltrass=187m (Lkaabel=190m)

Olemasolev tänavavalgustuse
õhukaabel Elektrilevi OÜ mastidel.

Mastil olemasolevad tänavavalgustid
alles jätta, projekteeritud Pärna tn
õhukaabel ühendada olemasoleva
tänavavalgustusliiniga kokku.

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass=154m (Lkaabel=178m)

Mahasõiduteega ristumisel
kaablitoru paigaldamine kinnisel

meetodil, PE D75  L=5m1
L1/39W
8/1m

2
L2/39W
8/1m

3
L3/39W
8/1m

4
L1/39W
8/1m

5
L1/39W
ol/1m
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ol/1m
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ol/1m 14

L1/39W
8TAN/1m

15
L2/39W

8TAN/1m

Mastidel asub ka Elektrilevi OÜ sideliin,
tänavavalgustuse õhukaabel kinnitada

mastidele sideliiniga samale küljele
tagades standardikohased ohutusvahed!

Mastidel asub ka Elektrilevi OÜ sideliin,
tänavavalgustuse õhukaabel kinnitada

mastidele sideliiniga samale küljele
tagades standardikohased ohutusvahed!
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Kade 15/0,4kV AJ.

M1
1-1

L1/39W
8/1m

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass=230m (Lkaabel=250m)

Betoonkiviga tee osal kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=37m

Teega ristumisel kaablitoru,

PVC 750N D75  L=20m2-1
L2/29W
8/1m

2-2
L3/29W
8/1m

3-2
L1/29W
8/1m

4-2
L2/29W
8/1m

5-2
L3/29W
8/1m

2-1
L1/29W
ol/1,5m

Kade AJ juurde paigaldada uus valgustuse

lülituskilp.
Elektrilevi OÜ-lt tellida uus liitumine 3x16A
valgustuse ühendamiseks elektrivõrguga.
Perspektiivselt ühendada ka projekteeritud
Kooli tänava valgustus, normaalvahe teha
Kooli tn algusesse sobivasse masti.

Teega ristumisel kaablitoru,

PVC 750N D75  L=6m
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Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=5m
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ROADPLAN OÜ töö nr. 19091 - Kooli
tänava rekonstrueerimine ning ELTAM OÜ

töö nr.00401-20 valgustuse
rekonstrueerimine ette nähtud  lahendus.
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2-1
L1/29W
ol/1,5m

Paigaldada uus õhukaabel Elektrilevi
OÜ õhuliini mastidele EX 4x25
Ltrass=352m (Lkaabel=357m)
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