
Markeerimistööde teostamine Tartu valla teedel

Tehniline kirjeldus

Eesmärgiks on jalakäijate ohutuse taseme tõstmine Tartu valla teedel. 

Markeerimiseks kasutatav materjal on pritsplastik ja tee markeerimise värv. 

Teostatavad töö objektid koos mahtude ja kastutatava materjaliga on kululoendis. 

Tööde  teostamise  ajal  võivad  mahud  täpsustuda  ja  markeerimise  maht   võib  kuni  10  %
suureneda võrreldes hinnaküsimise mahuga. 

Teostatavad objektid on järgmised:

Osa 1:

1. Ermi tänava markeerimine. Markeeritakse sõidutee ja eraldussaared , mis jäävad
sõidutee ja kergliiklustee vahele ning 4 ülekäigurada. 

Osa 2: 

2. Mõisa puisetee 4 künnist
3. Pärna allee 1 künnis
4. Kaupmehe tänav 2 künnist ja 3 ülekäigurada
5. Kaupmehe tn 2 ülekäigurada
6. Kooli tänav 3 künnist
7. Hariduse tänav1 ülekäigurada.
8. Äksi, Saadjärve tänav 1 künnis, Jääajakeskuse parkla
9. Lähte kool 1 künnis
10. Lähte kooli spordihoone 1 künnis
11. Lähte kooli spordihoone 1 ülekäigurada.
12. Lähte Kuuse tn. 1 ülekäik ja lasteaia parkla.
13. Lähte kaupluse parkla joonimine.
14. Lähte, Kase tänav 2 künnist, 4 ülekäigurada ja äärejooned
15. Tabivere, Tuuliku tänav 2 künnist.
16. Vahi tööstuspark, Vabriku 3 ülekäigurada.
17. Vahi tööstuspark, Estakaadi 2 ülekäigurada.
18. Vahi tee 1 ülekäigurada. 

Koostas:  Jüri  Tomson,  teede  ja  liikluskorralduse  spetsialist,  mob  5309  4945,  e-post:
juri.tomson@tartuvald.ee 
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