
GSPublisherVersion 478.29800878955912037.0.100

Projek büroo OÜ
14426010
EEP004195
+372 53 682 678
info@projek buroo.ee

Reg.nr:
MTR.nr:
Tel.nr:
e-mail:

Projekt:

Aadress:

Joonis:

Arhitekt:

Vastutav arhitekt: Jane Teresk

Iveete Leht

Joonise nr:

SA-7-02_v01

Töö nr:

2311
Staadium:

PP

Mõõtkava:

Kuupäev:

Formaat:

A3

1:20
Tartu Valla Vallamaja 
sisearhitektuurne projekt
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3-ne 
pis kupesa 
(must), nt 
VILMA XP

Süvistatud LED-valgus , 
lülitamine nupust

Avamine 
faasiga

Avamine 
faasiga

Push-on avanemine
KARKASS JA SISERIIULID-

Melamiinplaat 18mm, valge

UKSED, SAHTLID, 
KÜLJEPLAAT-
25mm, kaetud 
kõrgsurvelaminaadiga, 
nt EGGER H3012 või 
samaväärne

SOKKEL- 25mm, kaetud 
kõrgsurvelaminaadiga, nt EGGER 

H3012 või samaväärne

TÖÖTASAPIND- 40mm, kaetud 
kõrgsurvelaminaadiga, nt EGGER-
F627 ST22 või samaväärne

2-ne 
pis kupesa

TAGASEIN -kaetud 
kõrgsurvelaminaadiga, nt EGGER-
F627 ST22 või samaväärne

25
5

25
5

25
0

40
60

0
30

0
25

5
35

0

740 495

100

15
0

SAHTEL

SAHTEL

SAHTEL

TUMM-
OSA

Süvistatud LED-
valgustus, 

lülitamine nupust

Avamine faasiga

Avamine faasiga

Push-on avanemine

KARKASS JA 
SISERIIULID-25mm, kaetud 

melamiiniga (valge)

UKSED, SAHTLID, KÜLJEPLAAT-
25mm kaetud 

kõrgsurvelaminaadiga nt 
Egger H3012 ST22 

SOKKEL-25mm
 kaetud kõrgsurvelaminaadiga nt 

Egger H3012 ST22 

TÖÖTASAPIND-
40mm kaetud 

kõrgsurvelamin
aadiga-

2-ne pis kupesa 
(must), nt XP Vilma

MÄRKUSED:

-Kõik muudatused tuleb kooskõlasstada Tellija ja Arhitek ga. 
-Käesolev joonis tühistab kõik sama joonisenumbriga varasema kuupäevaga joonised.
-Joonist käsitleda koos sisearhitektuurse osa mistahes jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega. 
-Vastuolu ilmnemisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projek  osa jooniste, spetssifikatsioonide või
  seletuskirja vahel, tuleb koheselt teavitada Projekteerijat või Projek juh . 
-Käesolevas projektris määratud materjale võib asendada tehniliste ja visuaalsete omaduste poolest võrdväärsetega, kui
 see  ei vähenda tehnilisi, estee lisi või muulaadseid kvaliteediomadusi. Kõik valitud materjalide asendused tuleb
 kooskõlastada  projek  Arhitek  ning Tellijaga.
-Köögi asukoht näidatud sisustuse plaanil SA-5-01.
-Köögikappide jalgade ees on lah  käiv sokli plaat, mis kinnitatakse klambritega.
-Köök hõlmab kappidesse riiuleid ja prügikas süsteemi.
-Tootejoonised valmistab tootja. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid täpsustada kohapeal enne valmistamist.
-Kapiuksed ja sahtlid teha ilma käepidemeta. Kapiuksed teha faasiga, et saaks avada sahtli-kapi.

KÖÖGIMÖÖBLI MATERJALID:

-KARKASS, SISERIIULID
Melamiinplaaat 18mm,valge
-TÖÖTASAPIND
40mm, kaetud kõrgsurvelaminaadiga ,
nt EGGER-F627 PM toode, toon Dark Steel või samaväärne.
-UKSED, SAHTLID, KÜLJEPLAAT
25mm, kaetud kõrgsurvelaminaadiga,
nt Egger H3012 ST22 või samaväärne.
TAGASEIN
kaetud kõrgsurvelaminaadiga ,
nt EGGER-F627 PM toode, toon Dark Steel või samaväärne.
-SOKKEL
25mm, kaetud kõrgsurvelaminaadiga,nt
 Egger H3012 ST22 või samaväärne.
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